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INSTRUKCJA
Instrukcja uĘtkowania i konserwacji elementów architektonicznych

wykonanych ze szkła mocowanego punktowo w systemie SPINIG

Prace związane z eksploatacjązadaszenia (mycie i konserwacja) powinny byó prowadzone przęz

wyspecjalizowane firmy przy użyciu odpowiednich środków czyszczących i konserwujących.

I. MYCIE

1. Elementy ze szl<ła mocowanego puŃtowo należy utrzymywaó w czystości.

2. Prace na wysokości powinny być rcaIizowarre tylko i wyłącznie przez przeszkolone

osoby. Mogą się one odbywaó przy wykorzystaniu rusźowań stabilnie postawionych na

powierzchni znaj&4ącej się pod czyszczonym elementem lub z drabiny opartej o krawędź szkła

jedynie poprzez odpowiednie podkładki wykonane Z gumy.

Do mycia szkłanaleŻy uŻywać miękkich szczotek,przez które jest możliwośó przepływru

wody z dodatkiem ogólnodostępnych środków myjących do szkła.

Po umyciu całą powierzchnię szkłanaleŻy spłukaó wodą'

W przypadku mycia duzych powierzchni pokryć szklanych doplszcza się chodzenie po

nich ptzy następuj ących warunkach:

na|eży zastosować blaty które naleŻy oprzec na punktach mocujących szkło ( po

obydwu stronach blatu _ rczmiar blatu powinien byó większy ntŻrozpiętośó pomiędzy

konstrukcją wsporczą )

cięŻar osoby myjącej nie powinienprzelłaczaó 75 kg,

osoba myjącapowinna posiadaó obuwie gumowane o czystych podeszwach_bez

drobin piasku,

d) osoba myjąca powierzchnie zadaszen ze szkJa powinna byó wyposaŻona w sprzęt

do pracy na wysokościach oraz posiadaó aktualne badania lekarskie wysokościowe,

zewzg|ędówbezpieczeństwa wskazanejest, aby tego typu prace nie
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Pokryć szklanych nie naleĘ myć bardzo silnym strumieni

sp owodować uszko dzenie uszczelnień międ zy taflami szkła. "
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oDŚNIEZANIE

Elementy ze szf<ła mocowanego punktowo naleŻy odśnteŻac gdy warstwa zalegającego

śniegu przeWoczy 25 cm.

Śnieg naleŻy usuwaó zpowierzcbnizadaszeniapoprzez spychanie nazewnątrzzadaszenia

Prace na wysokości powinny być realizowane tylko i wyłącznie przez przeszkolone

osoby. Mogą się one odb1łvaó przy wykorzystaniu rusźowań stabilnie postawionych na

powierzchni znajdującej się pod czyszczolLym elementem lub z drabtny opartej o ksawędż szkła

jedynie poptzez odpowiednie podkładki wykonane z gumy.

Do odśniez ania na\eŻy uŻywac miękkich szczotek, oraz narzędzi wykonanych z tworzywa

nie posiadających okuć metalowych.

W przypadku odśniezania duŻych powierzchni pokryć szklanych dopuszcza się chodzenie

po nich przy następujących warunkach:

naleŻy zastosowaó blaty które naleŻy opTzęc na punktach mocujących szkło ( po

obydwu stronach blatu - rozmiar blatu powinien byó większy niŻrozpiętość pomiędzy

konstrukcją wsporczą )

ciężn osoby myj ącej nie powinie n przehaczac 7 5 kg,

osoba myjąca powinna posiadaó obuwie gumowane o czystych podeszwach_bęz

drobin piasku,

d) osoba odśniezająca powierzchnie zadaszen ze szkła powinna być wyposazona w

sprzęt do pracy na wysokościach oraz posiadać aktualne badania lekarskie wysokościowe,

e) ze względow bezpieczeństwa wskazane jest, aby tego typu prace nie były

wykon1łvan e przez jedną osobę

Zzbrania się uderzania w pokrycie zadaszenia (z boku , od spodu, od góry ) celem
strząśnięci a zalegające go śniegu)
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UL KONSERWCJA KONSTRUKCJI NOSNEJ

Konstrukcja nośna wykonana ze stall' czamej, cynkowanej i ma1owanej proszkowo na

kolor z palety RAL podlega okresowęmv czyszczentuprzy zastosowaniu czynnośct oraz

materiałów takich jak w przypadku szkła.

Iv. KONSERWACJA ELEMENTÓw ZE STALI NIERDZEWNEJ

E'lementy wykonane ze stall nierdzewnej podlegają okresowemu czyszczentu i

konserwacj iprzy uŻycitt odpowiednich Środków przęznaczonych do tego rodza1u pfac. ZaLecule

środki firmy BERNER _ włókniny do czyszczenia stali nierdzewnej orazPreparat do czyszczel7la

i konserwacji stali BERNER nr art.160366.

Nalezy zachowaó środki bezpieczenstwa jak w przypadku prac na wysokoŚci.

v. PRZEGLĄDY oKRESowE
Raz w roku' najlepiej w jesieni, naleŻy dokonać gruntownego przeglądu elementu ze szĘa

mocowanego puŃtow o ptzez sprawdzenie:

. wszystkich poŁączen gwintowanych - mogły się poluzowaó,

. wszystkich wypełnień uszcze\niających pomiędzy taflami sz)<ła czy naleŻycie są związane

zpodłoŻem,

o v\ryczyścic rynny i udroznió rury spustowe,

. przed okresem zimowym naleŻy sprawdzió system odladzania rynny jeżeli jest

zamontowany.

W przypadkuzau'ważenia jŃichkolwiek usterek naIeży je w okresie gwarancji zgłosić,

wykonawcy, a po tym okresie wyspecjalizowanej firmie.

Zalecane jest prowadzenie rejestru prac.

Wykonawca elementu, ftrma GLASS-MAL posiada w swojej ofercie tego typu usługi, Są one

jednak dostępne poprzezpodpisanie zzainteresowaną stron4 stosownef,YP-o_*y serwisowej.
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